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El  XTREME CHARGER   XC100  es un  cargador automático de 5 etapas, el cual carga, recupera y mantiene  la batería, limpiando la sulfatación de las placas mediante pulsos eléctricos, lo cual aumenta  su capacidad de carga,  autonomía y  vida útil, lo que se traduce en un importante ahorro en el corto, mediano y  largo plazo.
EVALUACION Y PRUEBA.

Su función es evaluar el estado de la batería  durante su conexión inicial, para determinar la carga apropiada, basada en el rango, condición y capacidad de la batería.

Prueba la batería en forma constante mientras permanece conectada al equipo, para mantener el nivel de carga.

Este equipo incorpora un indicador de batería dañada, que determina si tiene alguna falla en sus placas, lo que le impide recibir carga.

FLOTE Y MANTENCION DE CARGA.

El XC100 fue diseñado para cargar y mantener cualquier batería 12 VOLTS.

Entrega la cantidad de carga apropiada a la batería y esta es mantenida en los rangos que indica el fabricante y a salvo de SOBRECARGAS.

Si el cargador esta conectado a una batería descargada, la entrega de carga varía de 2,5 AH a 5 AH, recargando la batería  rápidamente, con el objeto de colocarla en servicio.

PROPIEDAD DE CARGA ALGORITMO.

Un computador propio, de TECNOLOGIA INTEGRADA, mide voltaje y corriente, para determinar la cantidad adecuada de energía que aceptará la batería en cualquier momento.

Mientras el pulso y las ondas de carga trabajan adecuadamente, mejoran las condiciones de la batería y el rango de carga aumenta con seguridad a su nivel más óptimo

Esta propiedad de ALGORITMO, protege a la batería del  riesgo de sobrecarga.

CARGA DE MANTENCION VARIABLE.

El cargador XTREME XC100 posee un circuito inteligente, que entrega la cantidad adecuada de carga y examina en forma constante la condición de la batería.

El rango de carga puede ser de 0,2 AH durante la mantención, hasta 2,5 AH para con aquellas baterías más descargadas. Esta carga de mantención variable, asegura el óptimo rango de energía aplicada a la batería.

GARANTIA  5 Años. ( Solo por fallas de fabricación )

Importado y distribuido por Servicio Ramsay Ltda. 

Ventas : Teléfonos:   09 – 2317501 y  09 – 2335508
ESPECIFICACIONES TECNICAS





Entrada : 90 – 250V AC


Salida : 12V DC


Corriente de carga Máxima : 2,5 AH


Frecuencia de pulso : 22 – 28 KHz 


Fusible de protección
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